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มาตรฐานผลติภัณฑ์อตุสาหกรรม 
กระดาษเหนียว 

1. ขอบข่าย 
1.1  มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้ ครอบคลุมเฉพาะกระดาษที่ใช้สําหรับห่อของ กระดาษที่ใช้ทําถุง และ

กระดาษที่ใช้ทําผิวกล่องกระดาษลูกฟูก 

2. บทนิยาม 
ความหมายของคําที่ใช้ในมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมน้ี มีดังต่อไปน้ี 

2.1 กระดาษเหนียว (kraft paper) หมายถึง กระดาษที่มีความแข็งแรงและมีคุณสมบัติเหมาะสําหรับทํากระดาษ 
ห่อของ กระดาษทําถุงช้ันเดียวหรือหลายช้ัน และกระดาษทําผิวกล่องกระดาษลูกฟูก 

2.2 มวลมาตรฐาน (grammage) หมายถึง มวลของกระดาษต่อหน่ึงหน่วยพ้ืนที่ มีหน่วยเป็นกรัมต่อตารางเมตร 

2.3 ปริมาณความช้ืน (moisture content) หมายถึง ปริมาณของนํ้าที่มีอยู่ในกระดาษ คิดเป็นร้อยละของมวล
กระดาษเดิม ภายใต้สภาวะทดสอบที่กําหนด 

2.4 การดูดซึมนํ้าแบบคอบบ์ (water absorption–Cobb method) หมายถึง มวลของนํ้าเป็นกรัม ที่กระดาษ 
ดูดซึมไว้ต่อพ้ืนที่ 1 ตารางเมตร ภายในระยะเวลาที่กําหนด 

2.5 การซึมผ่านของอากาศ (air permeance) หมายถึง ค่าเฉลี่ยการไหลของอากาศผ่านหน่ึงหน่วยพ้ืนที่ของ
กระดาษ ภายใต้ความต่างความดันในหน่ึงหน่วยเวลา 

2.6 ความต้านแรงฉีกขาด (internal tearing resistance) หมายถึง ความสามารถของกระดาษท่ีจะต้านแรงซึ่งทํา
ให้ช้ินทดสอบหน่ึงช้ินขาดต่อจากรอยขาดเดิม 

2.7 ที อี เอ (tensile energy absorption, TEA) หมายถึง ปริมาณพลังงานต่อหน่ึงหน่วยพ้ืนที่ ซึ่งกระดาษได้รับ
ความยืดจากแรงดึงสูงสุดจนขาด 

2.8 ความยืด (elongation) หมายถึง ความยาวของกระดาษท่ียืดตัวออกจนขาดเน่ืองจากแรงดึง คิดเป็นร้อยละของ
ความยาวเดิมของกระดาษ 

2.9 ความต้านแรงดึง (tensile strength) หมายถึง แรงดึงสูงสุดต่อหน่ึงหน่วยความกว้างของกระดาษ ที่ช้ินทดสอบ
สามารถรับแรงได้ก่อนขาด 

2.10 ความต้านแรงดันทะลุ (bursting strength) หมายถึง ความสามารถของกระดาษที่จะต้านแรงดันสูงสุดที่กระทํา
ต้ังฉากกับระนาบของช้ินทดสอบ จนทําให้ช้ินทดสอบแยกขาดจากกัน 

2.11 ความต้านแรงกดวงแหวน (ring crush resistance) หมายถึง ความสามารถของกระดาษที่จะต้านแรงกดที่
กระทําอย่างสม่ําเสมอบนขอบของช้ินทดสอบ ซึ่งจับยึดให้เป็นรูปวงแหวนด้วยเครื่องมือจับยึด จนกระทั่ง 
ช้ินทดสอบเสียรูปทรง 
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2.12 แนวขนานเคร่ือง (machine direction, MD) หมายถึง แนวของกระดาษที่ขนานกับแนวยาวของเครื่องจักร
ผลิตกระดาษ 

2.13 แนวขวางเครื่อง (cross machine direction, CD) หมายถึง แนวของกระดาษท่ีต้ังฉากกับแนวยาวของ
เครื่องจักรผลิตกระดาษ 

2.14 ด้านสักหลาด (felt side) หมายถึง ผิวหน้าของกระดาษด้านที่ติดกับผ้าสักหลาดของเคร่ืองจักรผลิตกระดาษ 

2.15 ด้านตะแกรง (wire side) หมายถึง ผิวหน้าของกระดาษด้านที่ติดกับตะแกรงของเคร่ืองจักรผลิตกระดาษ 

3. ประเภท ชนิด ชั้นคุณภาพ และแบบ 
3.1 กระดาษเหนียว แบ่งเป็น 4 ประเภท คือ  

3.1.1 กระดาษห่อของ (wrapping paper) เหมาะสําหรับห่อของ 

3.1.2 กระดาษถุงช้ันเดียว (shopping bag paper) เหมาะสําหรับใช้ทําถุงกระดาษท่ัวไป 

3.1.3 กระดาษถุงหลายช้ัน (multiwall sack paper) เหมาะสําหรับทําถุงที่ใช้รับนํ้าหนักหรือรับแรงกระทําได้สูง
แบ่งเป็น 2 ชนิด คือ 

3.1.3.1 ชนิดยืด แบ่งเป็น 2 ช้ันคุณภาพ คือ  

(1) ช้ันคุณภาพ 1 

(2) ช้ันคุณภาพ 2 

3.1.3.2 ชนิดไม่ยืด  

3.1.4 กระดาษผิวกล่อง (liner board) เหมาะสําหรับทําผิวแผ่นกระดาษลูกฟูก แบ่งเป็น 2 ช้ันคุณภาพ คือ 

3.1.4.1 ช้ันคุณภาพ 1 

3.1.4.2 ช้ันคุณภาพ 2 

3.2 กระดาษเหนียว แบ่งเป็น 2 แบบ คือ 

3.2.1 แบบม้วน 

3.2.2 แบบแผ่น 
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4. ขนาดและเกณฑ์ความคลาดเคลื่อน 
4.1 แบบม้วน 

4.1.1 ความกว้างของม้วนกระดาษเหนียวต้องเป็นไปตามที่ระบุไว้ที่ฉลาก โดยจะมีเกณฑ์ความคลาดเคลื่อนได้ 
ไม่เกิน      mm 

การทดสอบให้วัดด้วยเครื่องวัดละเอียดถึง 1 mm 

4.1.2 เส้นผ่านศูนย์กลางของม้วนให้เป็นไปตามข้อตกลงระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย โดยจะมีเกณฑ์ความคลาดเคลื่อน
ได้ไม่เกิน ± 80 mm 

การทดสอบให้วัดด้วยเครื่องวัดละเอียดถึง 1 mm 

4.2 แบบแผ่น 

ความกว้างและความยาวของกระดาษเหนียวต้องเป็นไปตามที่ระบุไว้ที่ฉลาก โดยจะมีเกณฑ์ความคลาดเคลื่อน
ได้ไม่เกิน     mm 

การทดสอบให้วัดด้วยเครื่องวัดละเอียดถึง 1 mm 

5. คุณลักษณะท่ีต้องการ 
5.1 ลักษณะทั่วไป 

กระดาษเหนียวต้องปราศจากตําหนิ เช่น ฉีกขาด ยับย่น เป้ือน เป็นรู และหากมีรอยต่อต้องไม่เกิน 3 รอย  
โดยใช้วัสดุเหนียวยึดให้กระดาษใช้งานแบบต่อเน่ืองได้ และให้ทําเคร่ืองหมายแสดงรอยต่อในแต่ละม้วนให้ชัดเจน 

การทดสอบให้ทําโดยการตรวจพินิจ 

5.2 คุณลักษณะที่ต้องการอ่ืน ๆ 

5.2.1 กระดาษห่อของ 

ต้องเป็นไปตามตารางที่ 1 

5.2.2 กระดาษถุงช้ันเดียว 

ต้องเป็นไปตามตารางที่ 2 

5.2.3 กระดาษถุงหลายช้ัน 

ต้องเป็นไปตามตารางที่ 3 

5.2.4 กระดาษผิวกล่อง 

5.2.4.1 ช้ันคุณภาพ 1 

ต้องเป็นไปตามตารางที่ 4 

5.2.4.2 ช้ันคุณภาพ 2 

ต้องเป็นไปตามตารางที่ 5  

+5   
  0 

+5   
  0 
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ตารางที่ 2 คณุลักษณะที่ต้องการอ่ืน ๆ ของกระดาษถุงชั้นเดียว 
(ข้อ 5.2.2) 

รายการ
ที่ 

คุณลักษณะ หน่วย 

เกณฑ์กําหนด 
วิธีทดสอบ

ตาม 
มวลมาตรฐาน (g/m2) 

80 110 120 

1 
2 
3 
4 

 
 

5 
6 

มวลมาตรฐาน คลาดเคลื่อนได้ ไม่เกิน 
ปริมาณความช้ืน ไม่เกิน 
การดูดซึมนํ้าด้านตะแกรง 2 min ไม่เกิน 
ความต้านแรงฉีกขาด ไม่น้อยกว่า 

แนวขนานเคร่ือง 
แนวขวางเคร่ือง 

ความต้านแรงดันทะลุ ไม่น้อยกว่า 
ความต้านแรงดึง ไม่น้อยกว่า 

แนวขนานเคร่ือง 

% 
% 

g/m2 
mN 

 
 

kPa 
kN/m 

 

± 5 
10 
70 

 
630 
660 
140 

 
2.5 

± 5 
10 
70 

 
740 
800 
180 

 
3.4 

± 5 
10 
70 

 
810 
870 
200 

 
3.8 

ISO 536 
ISO 287 
ISO 535 
ISO 1974 

 
 

ISO 2758 
ISO 1924-2 
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ตารางที่ 3 คณุลักษณะที่ต้องการอ่ืน ๆ ของกระดาษถุงหลายชั้น 
(ข้อ 5.2.3) 

รายการ 
ที ่

คุณลักษณะ หน่วย 

เกณฑ์กําหนด 

วิธีทดสอบ
ตาม 

มวลมาตรฐาน (g/m2) 

ชนิด
ไม่ยืด 

ชนิดยืด 
ชั้นคุณภาพ 1 

ชนิดยืด 
ชั้นคุณภาพ 2 

75 80 95 80 95 

1 
2 
3 
4 
5 
 
6 
 
 
7 

มวลมาตรฐาน คลาดเคล่ือนได้ ไม่เกิน 
ปริมาณความชืน้ ไม่เกิน 
การดดูซึมน้ําด้านตะแกรง 2 min ไม่เกิน
การซึมผ่านของอากาศ ไม่น้อยกว่า 
ความต้านแรงฉีกขาด ไม่นอ้ยกว่า 

แนวขนานเครื่อง 
ที อี เอ ไม่นอ้ยกว่า 

แนวขนานเครื่อง 
แนวขวางเครื่อง 

ความยืด ไม่น้อยกว่า 
แนวขนานเครื่อง 
แนวขวางเครื่อง 

% 
% 

g/m2 
μm/Pa · s

mN 
 

J/ m2 
 
 

% 
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10 
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55 
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6. เครื่องหมายและฉลาก 
6.1 ที่กระดาษเหนียวทุกหน่วย อย่างน้อยต้องมีเลข อักษร หรือเครื่องหมายแจ้งรายละเอียดต่อไปนี้ให้เห็นได้ง่าย 

ชัดเจน 

(1) คําว่า “กระดาษเหนียว”  

(2) ประเภท ชนิด หรือช้ันคุณภาพ (ถ้ามี) 

(3) มวลมาตรฐาน เป็น กรัมต่อตารางเมตร  

(4) ขนาด 

(4.1) แบบม้วน ให้ระบุความกว้าง และเส้นผ่านศูนย์กลางของม้วนเป็นเซนติเมตร 

(4.2) แบบแผ่น ให้ระบุความกว้างและความยาวของแผ่นเป็นมิลลิเมตร 

(5) ปริมาณบรรจุ 

(5.1) แบบม้วน ให้ระบุนํ้าหนักสุทธิ หรือนํ้าหนักรวมเป็นกิโลกรัม 

(5.2) แบบแผ่น ให้ระบุจํานวนแผ่นในแต่ละห่อ 

หมายเหตุ  1 รีม เท่ากับ 500 แผ่น 

(6) เดือน ปีที่ทํา หรือรหัสรุ่นที่ทํา 

(7) ช่ือผู้ทํา หรือโรงงานท่ีทํา หรือเคร่ืองหมายการค้าที่จดทะเบียน 

(8) ประเทศที่ทํา 

ในกรณีที่ใช้ภาษาต่างประเทศด้วย ต้องมีความหมายตรงกับภาษาไทยที่กําหนดไว้ข้างต้น 

7. การชักตวัอย่างและเกณฑ์ตัดสิน 
7.1 การชักตัวอย่างและเกณฑ์ตัดสิน ให้เป็นไปตามภาคผนวก ก. 

8. สภาวะทดสอบ 
8.1 สภาวะทดสอบ 

ให้เตรียมช้ินทดสอบและทดสอบในห้องปฏิบัติการทดสอบที่ อุณหภูมิ (27 ± 1) °C ความช้ืนสัมพัทธ์  
(65 ± 2) % และให้ช้ินทดสอบอยู่ในสภาวะทดสอบเป็นเวลา 24 h ก่อนการทดสอบ โดยยกเว้นการทดสอบ
ตามข้อ 4 และข้อ 5.1 
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ภาคผนวก ก. 
การชักตัวอย่างและเกณฑ์ตัดสิน 

(ข้อ 7.1) 

ก.1 รุ่น ในที่น้ี หมายถึง กระดาษเหนียว ประเภท ชนิด ช้ันคุณภาพ แบบ และมวลมาตรฐานเดียวกัน ทําโดย
กรรมวิธีการผลิตอย่างเดียวกัน และทําขึ้นในคราวเดียวกัน 

ก.2 การชักตัวอย่างและเกณฑ์ตัดสิน ให้เป็นไปตามแผนการชักตัวอย่างต่อไปน้ี หรืออาจใช้แผนการชักตัวอย่างอ่ืนที่
เทียบเท่ากันทางวิชาการกับแผนที่กําหนดไว้ 

ก.2.1 การชักตัวอย่างและการยอมรับสําหรับการทดสอบขนาดและลักษณะทั่วไป 

ก.2.1.1 กระดาษเหนียวแบบม้วน 

(1) ให้ชักตัวอย่างโดยวิธีสุ่มจากรุ่นเดียวกันตามจํานวนที่กําหนดไว้ในตารางที่ ก.1 สดมภ์ที่ 2 นําไป
ทดสอบขนาด (ความกว้างของม้วน และเส้นผ่านศูนย์กลางของม้วน) และลักษณะทั่วไป 

หมายเหตุ การทดสอบขนาดของม้วนกระดาษเหนียว ลักษณะท่ัวไป และเคร่ืองหมายแสดงรอยต่อให้ทําท่ี
โรงงาน 

ตัดกระดาษเหนียว 3 รอบแรกของทุกม้วนที่สุ่มออกมาจากม้วนก่อน แล้วตัดตัวอย่างจากทุกม้วน 
ม้วนละ 1 แผ่น ให้ยาวพอที่จะนําไปเตรียมแผ่นทดสอบขนาด 300 mm × 450 mm โดยให้ด้าน
ยาวเป็นแนวขนานเครื่อง กรณีที่ไม่ทราบว่าด้านใดเป็นแนวขนานเคร่ือง ให้ตัดแผ่นทดสอบมีขนาด 
450 mm × 450 mm  จํานวน 20 แผ่น โดยตัวอย่างต้องไม่เสียหาย 

หมายเหตุ การตัดแผ่นทดสอบให้ทําท่ีโรงงาน 

(2) จํานวนตัวอย่างที่ไม่เป็นไปตามข้อ 4.1 และข้อ 5.1 ในแต่ละรายการต้องไม่เกินเลขจํานวน 
ที่ยอมรับที่กําหนดในตารางที่ ก.1 สดมภ์ที่ 3 จึงจะถือว่ากระดาษเหนียวรุ่นน้ันเป็นไปตามเกณฑ์ที่
กําหนด 

ตารางที่ ก.1 แผนการชักตัวอย่างสาํหรับการทดสอบขนาดและลักษณะท่ัวไป 
ของกระดาษเหนียวแบบม้วน 

(ข้อ ก.2.1.1) 

 
  

ขนาดรุ่น 
(ม้วน) 

ขนาดตัวอย่าง 
(ม้วน) 

เลขจํานวนที่ยอมรับ 
(ม้วน) 

ไม่เกิน     50 2 0 
51    ถึง      500 8 1 

501    ถึง    3 200 13 2 
เกิน   3 200 20 3 
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ก.2.1.2 กระดาษเหนียวแบบแผ่น 

(1) ให้ชักตัวอย่างโดยวิธีสุ่มจากรุ่นเดียวกันตามจํานวนที่กําหนดในตารางที่ ก.2 สดมภ์ที่ 2 ดึง
กระดาษเหนียว 3 แผ่นแรกและ 3 แผ่นหลังออกจากทุกรีมที่สุ่มมาก่อน นําไปทดสอบขนาด 
(ความกว้างและความยาวของแผ่นกระดาษเหนียว) และลักษณะทั่วไป 

หมายเหตุ การทดสอบขนาดและลักษณะท่ัวไปของกระดาษเหนียวแบบแผ่น อาจทําการทดสอบท่ีโรงงาน 
เนื่องจากกระดาษเหนียวแบบแผ่นก่อนตัดริมมีขนาดใหญ่ 

จากน้ันสุ่มตัวอย่างจากทุกรีมเพ่ือนําไปเตรียมแผ่นทดสอบขนาด 300 mm × 450 mm โดยให้
ด้านยาวเป็นแนวขนานเครื่อง กรณีที่ไม่ทราบว่าด้านใดเป็นแนวขนานเครื่อง ให้ตัดแผ่นทดสอบ
มีขนาด 450 mm × 450 mm  จํานวน 20 แผ่น โดยตัวอย่างต้องไม่เสียหาย 

หมายเหตุ การตัดแผ่นกระดาษทดสอบให้ทําท่ีโรงงาน กรณีท่ีตัวอย่างกระดาษมีขนาดเล็กกว่าขนาดของ
แผ่นกระดาษทดสอบ ใช้ตัวอย่างกระดาษท่ีสุ่มมาโดยให้มีจํานวนเพียงพอสําหรับการทดสอบ
คุณลักษณะท่ีต้องการอ่ืน ๆ 

(2) จํานวนตัวอย่างที่ไม่เป็นไปตามข้อ 4.2  และข้อ 5.1 ในแต่ละรายการต้องไม่เกินจํานวนที่
ยอมรับที่กําหนดในตารางที่ ก.2 สดมภ์ที่ 4  จึงจะถือว่ากระดาษเหนียวรุ่นน้ันเป็นไปตามเกณฑ์
ที่กําหนด 

ตารางที่ ก.2 แผนการชักตัวอย่างสาํหรับการทดสอบขนาด และลักษณะท่ัวไป 
ของกระดาษเหนียวแบบแผน่ 

(ข้อ ก.2.1.2) 

ขนาดรุ่น 
(รีม) 

ขนาดตัวอย่าง 
(รีม) 

ขนาดตัวอย่างที่สุ่มจาก
สดมภ์ที่ 2 (แผน่) 

เลขจํานวนที่ยอมรับ 

ไม่เกิน    1 200 5 5 0 
1 201   ถึง    35 000 8 8 1 

เกิน    35 000 13 13 2 

หมายเหตุ  1 รีม เท่ากับ 500 แผ่น 

ก.2.2 การชักตัวอย่างและการยอมรับสําหรับการทดสอบคุณลักษณะที่ต้องการอ่ืน ๆ 

ก.2.2.1 กระดาษเหนียวแบบม้วน 

(1) ให้ใช้ตัวอย่างตามข้อ ก.2.1.1 (1) (จํานวน 20 แผ่น) นําไปเตรียมช้ินทดสอบสําหรับการทดสอบ
คุณลักษณะที่ต้องการอ่ืน ๆ ให้มีขนาดและจํานวนของช้ินทดสอบตามวิธีทดสอบที่กําหนดใน 
แต่ละวิธี 

(2) ค่าเฉล่ียของผลทดสอบคุณลกัษณะที่ต้องการอ่ืน ๆ ของกระดาษเหนียวแบบม้วนในแต่ละรายการ
ต้องเป็นไปตามข้อ 5.2  จึงจะถือว่ากระดาษเหนียวรุ่นน้ันเป็นไปตามเกณฑ์ที่กําหนด 
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ก.2.2.2 กระดาษเหนียวแบบแผ่น 

(1) ให้ใช้ตัวอย่างตามข้อ ก.2.1.2 (1) (จํานวน 20 แผ่น) นําไปเตรียมช้ินทดสอบสําหรับการทดสอบ
คุณลักษณะที่ต้องการอ่ืน ๆ ให้มีขนาดและจํานวนของชิ้นทดสอบตามวิธีทดสอบที่กําหนดในแต่
ละวิธี 

(2) ค่าเฉล่ียของผลทดสอบคุณลักษณะที่ต้องการอ่ืน ๆ ของกระดาษเหนียวแบบแผ่นในแต่ละรายการ
ต้องเป็นไปตามข้อ 5.2 จึงจะถือว่ากระดาษเหนียวรุ่นน้ันเป็นไปตามเกณฑ์ที่กําหนด 

ก.3 เกณฑ์ตัดสิน 

ก.3.1 ตัวอย่างกระดาษเหนียวแบบม้วนต้องเป็นไปตามข้อ ก.2.1.1 (2) และข้อ ก.2.2.1 (2) ทุกข้อ จึงจะถือว่า
กระดาษเหนียวแบบม้วนรุ่นน้ันเป็นไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมน้ี 

ก.3.2 ตัวอย่างกระดาษเหนียวแบบแผ่นต้องเป็นไปตามข้อ ก.2.1.2 (2) และข้อ ก.2.2.2 (2) ทุกข้อ จึงจะถือว่า
กระดาษเหนียวแบบแผ่นรุ่นน้ันเป็นไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมน้ี 

 
 
 


